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NOVO TRATOR COMPACTO 3400. CHEGOU O QUE VOCÊ 
E TODO CAMPO ESTAVAM ESPERANDO: MAIS PRODUTIVIDADE.

MF 3406 MF 3407 MF 3408 MF 3409

M OTO R

Marca / Modelo Motor 33DTC Motor 33CWC

Potência máxima 
do motor @ 2.000 
rpm - cv 

SAE J1995 69 79 89 99

Torque máximo 
@ 1.500 rpm -
Nm (kgfm)

ISO 
TR14396 252 (26) 296 (30) 330 (34) 343 (35)

Potência máxima na TDP - cv (kW) 61 (45) 72 (53) 79 (58) 88 (65)

Número de cilindros 3

Cilindrada - cm³ 3.300

Aspiração Turbo intercooler

Sistema de Injeção Injeção mecânica Injeção eletrônica

E M B R E AG E M

Tipo Disco duplo independente orgânico

Acionamento Mecânico

TO M A DA D E P OTÊ N C I A

Tipo Independente

Acionamento Mecânico

Opções de velocidades - rpm 540
540 + 540 Econômica

Velocidades - rpm 
(rpm do motor)

540 @ 1.890
540 Econômica @ 1594

TR A N S M I S S ÃO

Tipo

8F + 4R Standard
12F + 8R Redutor

16F + 8R Multiplicador
12F + 12R Reversor Mecânico

Embreagem Multidisco úmido

Acionamento Mecânico

S I S TE M A H I D R ÁU L I C O

Controle remoto

Tipo Independente

Bomba Engrenagem

MF 3406 MF 3407 MF 3408 MF 3409

Número de válvulas 2 / 3

Fluxo máximo - l/min 41 / 54

Pressão máxima - bar (kgf/cm²) 180 (183)

Capacidade de levante
máx. olhal - kgf 3.135

F R E I O

Tipo Multidiscos à banho de óleo

Acionamento Hidráulico

D I R EÇÃO

Tipo Hidrostática

 CA PAC I DA D E S

Tanque de combustível - l 79 104

B ITO L A

Dianteira mínima/máxima – mm 1048 / 1267

Traseira mínima/máxima – mm 1000 / 1444

PE S O S E  D I M E N S Õ E S 

Distância entre eixos – mm 2.200

Comprimento total – mm 3863 / 3800

Altura – mm 2462 / 2573

Largura mín/máx - mm 1322 / 1642

Vão livre - mm 205

PN E U S

4x4

8.00-18R1 + 12.4-28R1
8.00-18R1 + 14.9-24R1
8.00-18R1 + 14.9-26R1

250/80-18R1 + 380/85R24

Consultar disponibilidade

P O S TO D E O PE R AÇÃO

Tipo Cabine / Plataforma

ESPECIFICAÇÕES (TODOS MODELOS)

VELOCIDADES TEÓRICAS (KM/H) 

Rotação do motor - rpm 2.200

Pneu 18.4-30 R1

Marcha Normal 
(8F+4R)

Creeper  
(12F+8R)

Splitter
(16F+8R)

Shuttle - Reversor
(12F+12R)

Velocidade
(km/h)

Velocidade 
c/ Crepper

(km/h)

Velocidade
(km/h)

Velocidade 
c/ Splitter

(km/h)
Marcha Velocidade

(km/h)

Velocidade 
c/ Splitter

(km/h)

L1 2,53 2,53 0,61 2,53 2,90 L1 3,33 -3,37

L2 3,47 3,47 0,83 3,47 3,98 L2 4,92 -4,99

L3 5,46 5,46 1,31 5,46 6,28 L3 7,19 -7,29

L4 7,23 7,23 1,74 7,23 8,32 L4 10,20 -10,34

H1 8,74 8,74 - 8,74 10,05 H1 11,50 -11,66

H2 11,99 11,99 - 11,99 13,78 H2 17,04 -17,27

H3 18,90 18,90 - 18,90 21,73 H3 24,87 -25,22

H4 25,02 25,02 - 25,02 28,77 H4 35,29 -35,78

LL1 0,84 -0,85

R1 3,43 3,43 0,82 3,43 3,94 LL2 1,24 -1,26

R2 4,70 4,70 1,13 4,70 5,40 LL3 1,81 -1,83

R3 7,41 7,41 1,78 7,41 8,51 LL4 2,56 -2,60

R4 9,81 9,81 2,36 9,81 11,27


